
Daten: CRF50F

 UVP ab Werk  EUR 1.715,00*

 UVP inkl. Überführung  EUR 1.860,00*

 Motor
 Bauart  Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor
 Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³  39 x 41,4 / 49
 Verdichtung  10:1
 Gemischaufbereitung  Vergaser
 Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min  2,2 (3) / 8.500
 Max. Drehmoment, Nm bei 1/min  3,4 / 3.500
 Zündung  CDI
 Starter  Kickstarter

 Kraftübertragung
 Getriebe  3 Gang, Automatische Kupplung
 Endantrieb  Kette

 Abmessungen
 Länge in mm  1.302
 Breite in mm  581
 Höhe in mm  774
 Radstand in mm  911
 Sitzhöhe in mm  550
 Bodenfreiheit in mm  146
 Tankinhalt in Liter  3
 Sitzplätze  1

 Gewichte in kg
 Gewicht vollgetankt  50
 Zul. Gesamtgewicht  k.A.
 Max. Zuladung  k.A.

 Fahrwerk
 Felgen  
 Felge vorne  k.A.
 Felge hinten  k.A.
 Bereifung  
 Bereifung vorne  2.50-10
 Bereifung hinten  2.50-10
 Radaufhängung  
 Radaufhängung vorne  21,7 mm Upside-Down Teleskopgabel
 Radaufhängung hinten  Schwinge, Zentralfederbein
 Federweg in mm vorne/hinten  87 / 70
 Bremsen  
 Bremse vorne  80 mm Trommelbremse

* Unverbindliche  Preisempfehlung  von Honda Deutschland, inkl. 19%  MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
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 Bremse hinten  80 mm Trommelbremse

* Unverbindliche  Preisempfehlung  von Honda Deutschland, inkl. 19%  MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
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